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Caratteristiche TecnicheCaratteristiche TecnicheCaratteristiche TecnicheCaratteristiche Tecniche    

H max di lavoroH max di lavoroH max di lavoroH max di lavoro    35m Peso totale a terraPeso totale a terraPeso totale a terraPeso totale a terra    7800Kg 

H max piattaforma operativa H max piattaforma operativa H max piattaforma operativa H max piattaforma operativa piano di calpestiopiano di calpestiopiano di calpestiopiano di calpestio    33.2m Dimensioni cestello [LxPxH]Dimensioni cestello [LxPxH]Dimensioni cestello [LxPxH]Dimensioni cestello [LxPxH]    2400mmx800mmx1100mm 

Con apertura stabilizzatori 4400mmx4400mmCon apertura stabilizzatori 4400mmx4400mmCon apertura stabilizzatori 4400mmx4400mmCon apertura stabilizzatori 4400mmx4400mm    
Sbraccio maxSbraccio maxSbraccio maxSbraccio max        

14m Rotazione torrettaRotazione torrettaRotazione torrettaRotazione torretta    360° 

Con apertura stabilizzatori 4400mmx3300mmCon apertura stabilizzatori 4400mmx3300mmCon apertura stabilizzatori 4400mmx3300mmCon apertura stabilizzatori 4400mmx3300mm    
Sbraccio maxSbraccio maxSbraccio maxSbraccio max        

10.4m Rotazione idraulica cestoRotazione idraulica cestoRotazione idraulica cestoRotazione idraulica cesto    90°+90° 

Portata maxPortata maxPortata maxPortata max    200Kg Comandi  elettroidrauliciComandi  elettroidrauliciComandi  elettroidrauliciComandi  elettroidraulici    
 

Pressione max al Pressione max al Pressione max al Pressione max al terreno terreno terreno terreno     
dai stabilizzatoridai stabilizzatoridai stabilizzatoridai stabilizzatori    

18daN/cm2 Impianto elettricoImpianto elettricoImpianto elettricoImpianto elettrico 
24v  

Alimentato dalle batterie del 
semovente portante 

NNNN°°°° operatori operatori operatori operatori    2 Pompa di emergenzaPompa di emergenzaPompa di emergenzaPompa di emergenza    Manuale 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

LegendaLegendaLegendaLegenda    
H: Altezza L: Larghezza P: Profondità    N°: Numero 


